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Maximale Sonnenstunden - Dezember
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Ablauf der Mustersanierung

Planungszeitraum von Dezember 2015 – März 2016

Angebotsanfrage – März 2016 
Angebotseingang – Ende März 2016
Angebotsprüfung und Vergabe – Ende März bis Mitte April 2016

Gemeindevorstand – Ende April 2016

Baubeginn – Mitte Mai 2016

Fertigstellung für den Schulbetrieb – Mitte September 2016
Übernahme im Beisein der Gemeindeverwaltung – ab September 2016
Innenraumluftmessung am 27.10.2016
„Blower Door“ Messung der Luftdichtigkeit der Gebäudehülle
Fertigstellung einschließlich der Behebung sämtlicher Beanstandungen – Mitte Dezember 2016
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Energiebedarf / Deckung nach Sanierung
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Energiebedarf  VORHER / NACHHER
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Eckdaten - Schulsanierung
     

Baujahr    1910 / 1969 / 1990 / 2016

Grundstücksfläche  5.002 m²

Nutzfläche   4.059m²

Bauweise    Massivbauweise

Energiekennzahl  vorher:   108,5 kWh/m²a
     nachher:   16,4 kWh/m²a

Heizwärmebedarf  vorher:    108,5 kWh/(m2a) Standortklima
     nachher:   16,4 kWh/(m2a) Standortklima

Photovoltaikanlage  132m2  ( 20kWp )
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Baustellenfotos
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Baustellenfotos
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• Minimierung der Wärmebrücken im Bereich der Fenster- und 
Fenstertürelemente durch Versetzen der Fenster an die Außenkante des 
bestehenden Mauerwerks und Verkleidung und Dämmung der Leibung an der 
Innenseite

Durchgeführte Qualitätsverbesserung:
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Monitoring CO2 Gehalt und Temperatur:
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Monitoring CO2 Gehalt:
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Monitoring Heizung (Altbau):
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Bauökologie - Kontrolle:
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Bauökologie - Kontrolle:
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Innenraumluftmessung:
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VIELEN DANK!


